
メールボックス取付金具セットーD

4面とも同じ位置に取付け可能です。

施工手順

・開梱時に部品の種類と数量をご確認

　ください。

・商品に異常がないことをご確認

　ください。

【1】ポストを取付ける位置を決め角柱にφ3.4の穴を開けます。

 　　・ポストは角柱の中心に取付けてください（図1）

　　 ・ポスト取付高さには制限があります（図2）を参照してください
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 <施工上のご注意>

◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、

　確実に固定してください。

◆施工の際には手袋を着用してください。



施工手順

●改造、変更はしないでください。

●取付け終了後、ポストが確実に固定されていることをご確認ください。

●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。
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パッキンは
　　　裏紙を
　　　はがして
　　　下さい

【2】M4×20なべタッピングねじとM4平座金でポスト取付部品を角柱に固定します。（図3）

【3】M4×20なべ小ねじ、φ19.5座金（ポスト本体に付属）、パッキン（ポスト本体に付属）を用いてポストを角

柱に取付けます。(図3) ポーチ、スタッコ、ブーケ、シフォンを取付ける場合は短いドライバーが必要です。

【4】ポストの投入／取出口を開閉してきちっと取り付けられているか確認願います。

下穴φ3.4

M4×20 なべタッピングねじ

（図3）

M4平座金

パッキン（ポスト本体付属品）

なべ小ネジM4×20

Ø19.5 座金（ポスト本体付属品）


