
このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。

〈取付けの前に〉

◆Dea's shedの柱に花台Type Aを取付ける場合は、柱をDea's shed本体に取付ける前に、取付けて下さい。　　　　　　　　　

◆寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認して下さい。　　　　　　　　　

◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定して下さい。

◆施工の際には手袋を着用して下さい。

◆下記の工具が必要です。

  　●電動ドリル（ドリル径　φ5）  ●プラスドライバー   ●スパナ

◆強風時の施工は、危険ですので避けて下さい。

◆枕木、コンクリートブロック等への取付けも可能です。（別途専用部品をお買い求めください。）
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取付説明書

姿図、寸法図

G.L

DSB-IM3
2003.05A

梱包明細表
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●G.Lから700以下の高さに取付けて下さい。

●改造、変更はしないで下さい。

●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認して下さい。

●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

●普段のお手入れは濡らした布でお拭き下さい。

●汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めて使用し、洗剤が残らないように拭き取って下さい。

●本体に腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。けがの原因となります。

●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止め下さい。塗装に影響が出る恐れがあります。

●この製品はFRP製です。廃棄する場合、地方自治体の定める方法で処理して下さい。

●法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。

　小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けて下さい。

工事店様へ

御施主様へ

花台Type A

トラスビス　　　　Ｍ4×20（黒）

六角ナット　　　　Ｍ4
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座金大　　　　　　外径φ19.5　穴径φ5　ｔ1

アルミＬアングル　Ｌ25φ6-2　ｔ2
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◆Dea's shedレンガ柱への取付け

◆コンクリートブロックへの取付け（別途専用アンカー、ビスをお買い求め下さい。）

◆枕木への取り付け（木ネジは別途お買い求め下さい。）

マーキングし、レンガ柱に穴をあけます 花台Type Aに取付ビス・Ｌアングルを取付けます
次に花台Type Aを取付けます（仮止め）

マーキングし、コンクリートブロックに穴をあけます
（別途専用アンカー、ビスをお買い求め下さい。）

花台Type AにＬアングルを取付け、
次に花台Type Aを木ネジに取付けます
※花台Type Aががたつく場合は、木ネジを調節します

木ネジをしっかり締め付けます

アンカー、タッピングビスを取付けます
※ビスの頭を6mm出しておきます

花台Type AにＬアングルを取付け、
次に花台Type Aをタッピングビスに取付けます
※花台Type Aががたつく場合は、タッピングビスを調整します

マーキングし、木ネジを取付けます
※ネジの頭を約6mm出しておきます

Ｌアングル取付け位置をマーキングします
※穴の中心にマーキングします

花台Type Aを取外し、マーキング位置に穴をあけ、
専用アンカーを取付けます
（アンカー、ビスは別途お買い求め下さい）

花台Type Aを取付けます
※ビスをしっかり締め付けます

花台Type Aを取り外し、
レンガ柱に穴をあけます

花台Type Aを取付けます
※ビスをしっかり締め付けます

1 2

Ｌアングル取付け位置をマーキングします
※穴の中心にマーキングします
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：レンガの目地に穴をあけないでください
　取付けが不十分になる可能性があります
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花台Type A取付け手順（柱をDea's shed本体に取付ける前に取付けて下さい。）
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※枕木が硬い場合木ネジが入らない事があります。その場合はドリルで下穴をあけると作業がしやすくなります。
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